Vaulan Vannlag — Brenner for vannprgve taking

SIEVERT:
Powerjet

Far vannprgve tas, skal sil, filter eller slange fjernes fra kran. Deretter
skal munning p& kran brennes av med innkjapt brenner - SIEVERT
Powerjet 2535.

Brenner og gass er kjgpt hos AHLSELL TUNGA 22.09.2020
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1] PROPANBREMNER SIEVERT POWERJET
FRO FOR E-400 UB 253547

2 9816154 1 STK 341.00 -40.00% 204.60
0  Sievert E400 Propan 788ml
Engangs 1" UN 1878 .

Merverdiavgift 25.00% 252.90

VaulanVannlagBrenner.docx Sidelav4



Original dokumentasjon finnes i eske for brenner.
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@ BRUKSANVISNING
SIEVERT POWERJET BLASELAMPE

VIKTIG: Les noye giernom brussanvisningen for apparatel tas | bruk, 09 oppbevar den
for frembden Apparatet er beregnet hun for bruk pa SIEVERT flaske 20002012
med propan. eller SIEVERT ventiboks med propanbutan  Tilkobling Ul andre lyper
gassbeholdere kan medfore nsiko

1. RAD FOR SIKKER BRUK (FIG. A)

11 Kontrober al gassapparatets pakninger (1) er korrekl plassert og | god stand for
gassbeholzeren tikobles

12  Bruk akdn et apparatl som er skadel. fungerer dirkg. eller har slite eller skadede
pakn f

13 Bmthmwgaswnnﬁammeu:th
personer og tennkilder

14  Kontroll av apparatel 0g gassen | beholderen mé kun skje utendors. Bruk ikke apen
id for kontrall av lekkagie Benytt lekkasjespray eller sapevann

15  Dersom lekasie shulle oppstd, steng gasstilforselen og sorg for god ventilasjon.
Husk at Propan er tyngre enn luft og wil synke ned

168  Laaldn ot tent apparat vaere utenfor rekkevidde eller uten tilsyn

17  Brenneren forbruker oksygen. Serg derfor for god ventilasion under bruk, minimum
ufttforsel S m' pr bme

18  Serg for betnyggende avstand bl brennbare matenaler

2. HANDTERING AV GASSAPPARATET

21 Beror ke de oppvarmede delene pa gassapparatel under eller ke etter bruk

22  Oppbevaring: Skru gassbeholderen fra apparatel nir det ikke er | bruk. Oppbevar
beholdesen pa et godt ventilent sted utenfor barns rekkevidde. Sorg for skjerming
mot direkte sollys og temperaturer over 50° C. Ma ikke oppbevares | kjellere eller
lokaler under bakkenva

23  Benym wke apparate! tl andre formal enn det er beregnet for.

24 Handter apparatet med forsiktighet, unngé slag og stot.

3 MONTERING AV GASSAPPARATET

31 Sorgfor at regulenngsratiel (2) er skrudd helt Bl (ved & vri det maksimalt med kiokken)

32  Hold gassbeholderen (3) reft opp nér ventilen skal tikobles

33  Seorg for at ventilen monteres rett pa gassbeholderen (se Fig B)

34 Bruk kun handkraft, og skru ventilen forsiktig ned i gassbeholderen. Dersom
ventilen skrus for hardt til, kan gassbeholderen skades.

35  Montering av brenner Brenneren har bajonettinnfatning og monteres ved a trykke
den inn | hanctaket og vn en kvart omdreining slik at den svarte lennelektroden (5)
vender oppover (se Fig. C) Brenneren demonteres ved A vris en kvart omdreining
motsatt vei. Vaer oppmerksom pa al brenneren er varm etter bruk

36  Dersom det medioiger en fotstotte, kan denne benyttes for & sikre stabilteten om du
onsker PowerJet plassert pa et bord el

3.7  Kontroller at det ikke finnes lekkasjer ved bruk av lekkasjespray eller sapevann i
alle cverganger Kontrollen ma foregd utendors | sikker avstand fra andre personer
©g tennkilder. Bruk ikke apen ild for kontroll av lekkasje. Dersom det oppstar bobler,
er del tegn pad lekkasie som ma utbedres for du tar apparatet i bruk Skru av
gassbeholderen og kontakt din naermeste SIEVERT forhandier

VaulanVannlagBrenner.docx Side3av4



41
42

43
44

45
46

47

6.1
62

71

p g .
73

8.
81

82

VaulanVannlagBrenner.docx

BRUK AV GASSAPPARATET

Vend brenneren fra kroppen og | sikker avstand til brennbare malerialer.

Vi regulenngsrattet (2) mot kiokka for & apne ventilen, trykk inn avtrekkeren (6) 09
flammen tennes.

Onsket flamme stilles inn med raltet (2) mens avirekkeren holdes inne. Nar
avtrekkeren shippes, slukker flammen urmiddelbart - sikkert og praktisk

Powenet er ulstyrt med en ldsemekanisme for avirekkeren (7). For a lase, vn
laseknappen tl sidén nar avirekkeren holdes inne og slipp deretter avirekkeren. For
a libakesulie, irykk en gang pa avirekkeren.
Som en sikkerhet for a forhindre utilsikle! gassutslipp, er handtaket utstyrt med en
ventil som apner for gassen forst nar brenneren er montert.
Powerjet har en innbygd regulator som reduserer trykket dersom den brukes opp
ned. Dette er for & forhindre oppflamming som kan forekomme nar den fiytende
gassen bilir tifert dysen. Oppflamming kan ogsd forekomme nar temperaturen |
gassbeholderen er lav, nar gassbeholderan begynner a bli tom eller nar brennere
med hoyt gassforbruk benyties. Vi anbefaler derfor al gassbeholderen holder
romtemperatur nar arbeidel startes, og at Powerjet star oppreist $4 mye som muhg.
Etter bruk, vn reguleringsratiet med kiokka slik al flammen slukker og gasstilforselen
stenges. Koble fra gassbeholderen etter bruk.

BYTTE AV GASSBEHOLDER

Steng ventilen (2) helt, pase at lammen er slukket og al det ikke er tennkilder |
naerheten for gassbeholderen demonteres. Bytle av gassbeholder skal alltid foretas
utenders. Kontroller at O-ringen ikke er sprukket eller shitt, og folg prosedyren i punkt
3 for montenng.

KONTROLL

For bruk, kontroller at pakninger (1) er pa plass og i god stand. Bytt dersom de er
skadet eller sitt

Pakninger og O-nnger far du kjopt giennom din naermeste SIEVERT lorhandler.

SERVICE OG REPARASJONER

Foreta aldn endninger eller reparasjoner pa apparatet som ikke er beskrevel her, da
det kan mediore fare.

Ta kontakt med din SIEVERT forhandler ved behov for service eller reparasjoner.
For innstilling av gassmengde og lenngnist fra piezotenneren, finnes en stilleskrue
pé handlaket som er jusien fra fabrikk og normall sett ikke behover 4 endres
pa. Skulle den imidiertid ha kommet ut av stilling, kan den justeres pd folgende
male med en sekskantnokkel. 1/5 mm (1/16°) Selt en brenner i handlakel. dpne
reguleringsratiet (2) og vri slilleskruen (8) med klokka til det kommer gass ul av
brenneren. Tenn brenneren, som na vil brenne ulen atl avtrekkeren holdes inne,
og vri deretter stilleskruen mot kiokka tl flammen slukker. Fortsett 4 vri stilskruen
ytlerligere en omdremning. Na skal avirekkeren vaere rett innstilt.

RESERVEDELER OG TILBEHOR

Bruk kun SIEVERT originale reservedeler og tibehor, og vaer forsiktig ved
monteringen. Unnga a ta | oppvarmede deler

Dersom problemer med tiigang pa reservedeler eller tibehor, vennligst kontakt
SIEVERT AB, SWEDEN, SOLNA
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