Vaulan Vannlag — tilgjengelig dokumentasjon

Under finner du tilgjengelig dokumentasjon i tilknytning til vannlagets
installasjoner. Meningen med disse dokument er at det enkelte medlem i
vannlaget pa egen hand skal kunne utbedre mindre feil og skader.

Oppfordrer samtidig de som ikke er kjent med installasjonene i pumpehuset
og inntakskommet til a ta en titt nar anlegget fungerer som det skal. Nar ting
gar i stykker er det gjerne markt, kaldt, sng/regn og du har hytta full av gjester.

Lykke til!

Feilsgking manglende vann

Enkel beskrivelse av potensielle feil som kan oppsta i tilknytning til vannlagets installasjoner. Meningen
med dette er at det enkelte medlem i vannlaget pa egen hand skal kunne utbedre mindre feil og skader.

https://www.joldalsveien.no/wp-content/uploads/2020/09/VaulanVannlagFeilsoking.pdf

Arlig vannpreve taking

Beskrivelse av hvor proveglass skal bestilles, hvor og hvordan ta vannprgvene og hvor vannprgvene
skal leveres/sendes.

https://www.joldalsveien.no/wp-content/uploads/2020/09/VaulanVannlagVannprovetaking.pdf

Bruk av brenner for & brenne av kran ved vannprgve taking

Far vannprgve tas, skal sil, filter eller slange fiernes fra kran. Deretter skal munning pa kran brennes av
med innkjgpt brenner - SIEVERT Powerjet 2535.

https://www.joldalsveien.no/wp-content/uploads/2020/09/VaulanVannlagBrenner.pdf

Hvordan justere trykk i trykktank

Ved dugnad pa vannanlegg i september hvert ar, skal trykket pa trykktank sjekkes/justeres i henhold til
falgende beskrivelse.
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