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Vaulan Vannlag 
 
Dette er en enkel beskrivelse av potensielle feil som kan oppstå i tilknytning til 
vannlagets installasjoner. Meningen med dette er at det enkelte medlem i 
vannlaget på egen hånd skal kunne utbedre mindre feil og skader.   
 
1. Det kommer ikke vann i springen. 
 

Det første som sjekkes er inntakskummen 
 

· Sjekk at det er vann i inntakskummen. Hvis vannstanden i 
inntakskummen er lavt, slå av pumpa i pumpehuset med 
effektbryteren. Effektbryteren er en grå boks montert på veggen i 
pumpehuset. Vent til vannstanden stiger, slå effektbryteren på igjen. 

· Sjekk samtidig at flottøren (den lille sorte ballen som flyter i 
vannkummen) flyter fritt i vannoverflaten med kabelen hengende 
ned. Hvis vannstanden synker så mye at flottøren blir hengende 
etter kabelen, vil pumpa miste spenningen og stoppe.  Hvis det 
legger seg is i overflaten på inntakskummen, kan flottøren bli 
hengende fast. Fjern isen uten å skade flottøren. 

 
 Hvis inntakskummen ser grei ut sjekkes pumpehuset 
 

· Sjekk at pumpehuset har spenning (strøm). Slå på lyset. Hvis dette 
fungerer har vi spenning fram til pumpehuset.  

· Sjekk at effektbryteren til pumpa ikke har slått ut. Dette er en grå 
boks montert på veggen i pumpehuset. Hvis denne står på null vri 
den over på en.   

· Sjekk at den grønne lampa på nivåvakten lyser. Hvis den røde 
lampa er tent, trykk på resett knappen. Dette forutsetter av flottøren 
i inntakskumme har riktig posisjon.    

 
2. Pumpa i pumpehuset stopper ikke 
 

· Sjekk vannstanden i inntakskummen.  Hvis vannstanden er under silen som er monter ca 
50 cm over bunnen av kummen, kommer det luft i pumpa. Pumpa må da luftes i henhold 
til beskrivelsen i manualen. Stopp pumpa med effektbryteren.  

· Sjekk anlegget for lekkasjer. Start med pumpehuset, se om det kommer ut vann noe sted. 
Eventuelle lekkasjer tettes. Stoppekraner ved hyttene som ikke er helt stengt kan også 
forårsake lekkasjer. Ta en runde i hyttefeltet å lytt etter suselyder ved stoppekranene. Ta 
med din egen nøkkel og steng eventuelle åpne stoppekraner.  

· Sjekk manometret ved trykktanken og pumpa. Dette skal vise mellom 4,5 og 6 bar. 
Pumpa starter når trykket ramler under 4,5 bar og stopper når det kommer over 6 bar.  
Dette styres av en pressostat. Sort liten boks som står like ved manometret. 

 
Oppfordrer samtidig de som ikke er kjent med installasjonene i pumpehuset og inntakskommet til å ta 
en titt når anlegget fungerer som det skal. Når ting går i stykker er det gjerne mørkt, kaldt, snø/regn og 
du har hytta full av gjester. 
 
Lykke til! 


